

화장품 위원회 공고
자외선 차단제를 함유한 화장품의 자외선 차단지수 표시에 관하여
불기 2560년(서기 2017년)
			

불기 2558년(서기 2015년) 화장품법 제22조 2항(3)(c) 및 3항에 따른 권한에 따라, 화장품 위원회는 다음과 같이 공고한다.
본 공고의 제1조
"자외선 차단제가 함유된 화장품"이란 피부나 신체 부위를 자외선(ultraviolet ray, UV)으로부터 보호하기 위해 자외선 차단제가 포함된 화장품을 의미한다. 여기에는 제품의 열화를 방지하거나 제품에 색상을 추가하는 등의 다른 기능을 화장품의 성분으로 수행하는 자외선 차단제는 포함되지 않는다.
"자외선 차단지수(Sun Protection Factor or SPF)"란 자외선에 노출되어 태양광으로 인한 화상에서 피부를 보호하는 제품의 성능을 나타내는 값을 의미한다.
"자외선 A 보호지수(Ultraviolet A Protection Factor or UVAPF)"란 피부가 자외선 A 광선에 노출되어 어두워지는 것을 보호하는 제품의 성능을 나타내는 값을 의미한다.
“자외선 A 보호등급(Protection grade of UVA or PA)”이란 UVAPF 값을 사용하는 대신 일본 화장품 산업협회(Japan Cosmetic Industry Association, JCIA)가 정한 값을 의미한다.
"내수성(Water resistance)"이란 자외선 차단제가 함유된 화장품을 바르고 40분간 물속에 있었을 때 나타나는 제품의 내수성 수준을 의미한다.
“진한 내수성(Very water resistance)”이란 자외선 차단제가 함유된 화장품을 바르고 80분간 물속에 있었을 때 나타나는 제품의 내수성 수준을 의미한다.
제2조 자외선 차단제가 포함된 화장품의 라벨에는 본 공고에 첨부된 자외선 차단제(SPF) 또는 UVA 차단(UVAPF) 수준 또는 값 또는 자외선 차단제가 포함된 화장품의 내수성 기능(있는 경우)을 표시해야 한다. 햇빛으로부터 보호하는 기능과 내수성 기능을 시험하는 방법은 국제표준화기구(ISO) 표준 또는 기타 국제적으로 인정된 표준에 명시된 방법에 따라 시험해야 한다.
제3조 본 공고는 정부 공보에 공고된 다음 날부터 시행한다.

불기 2560년(서기 2017년) 9월 4일 공고
키아티품 웡그라짓
공중보건부 차관보
보건 서비스 지원임무그룹 책임자,
10 페이지
제134권, 특별 세션 272D	정부 공보	불기 2560년(서기 2017년) 11월 7일
화장품 위원회 위원장
자외선 차단제를 함유한 화장품의 자외선 차단지수 표시에 관한
불기 2560년(서기 2017년) 화장품 위원회 공고에 대한 부속서

								
1. 자외선 차단 성능 표시
1.1 자외선 차단지수(SPF)를 표시하는 자외선 차단제가 함유된 화장품은 다음과 같이 효율성 수준 또는 SPF 값을 표시할 수 있다.
	효율성 수준
	SPF 값
	SPF 값 표시

	낮음
	6이상 15미만
(6 - < 15)
	효능의 수준 또는 실제 SPF로 표시한다.

	중간
	15이상 30미만
(15 - < 30)
	

	높음
	30이상 50미만
(30 - < 50)
	

	매우 높음
	50이상 (≥50)
	효능의 수준 또는 SPF 50+으로 표시한다.


또한, 시험 결과가 없거나 시험 결과 SPF 값이 6 미만인 경우에는 "SPF"라는 단어를 표시하여서는 안되며, 햇빛으로부터 보호 기능과 관련된 메시지를 표시해서는 안된다.
1.2 UVA 보호지수(UVAPF) 값을 표시하는 자외선 차단제가 포함된 화장품은 다음의 기호 또는 다음 성능 중의 하나로 표시할 수 있다.
1.2.1 JCIA 규격(2012)을 기준할 경우는 효율성 수준 또는 PA값은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
	효율성 수준
	UVAPF 값
	UVAPF 값 표시

	낮음
	2이상 4 미만
(2 - < 4)
	PA+

	중간
	4이상 8미만
(4 - < 8)
	PA++

	높음
	8이상 16미만
(8 - < 16)
	PA+++

	매우 높음
	16이상 (≥16)
	PA++++





[image: ]1.2.2 유럽연합 기준에 따르는 경우, 해당 제품의 UVAPF 값이 SPF 값의 1/3 이상인 경우 해당 기호	를 표시할 수 있다.
[bookmark: _GoBack]1.2.3 부스 스타 등급 시스템(Boots Star Rating System) - 2011 개정에 따른 UVA : UVB 비율 측정에 따른 표준을 기준하는 경우, UVA 보호 성능은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
	노출 후 평균 UVA : UVB 비율 (POST EXPOSURE mean UVA : UVB
RATIO)
	
	초기 평균 UVA : UVB 비율 (INITIAL mean UVA : UVB RATIO)

	
	
	0.0 에서 0.59
	0.6 에서 0.79
	0.8 에서 0.89
	0.9 이상

	
	0.0 에서 0.56
	등급 없음
	등급 없음
	등급 없음
	등급 없음

	
	0.57 에서 0.75
	등급 없음
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	0.76 에서 0.85
	등급 없음
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	0.86 이상
	등급 없음
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2. 내수 성능 표시
내수 성능 표시가 필요한 자외선 차단제가 함유된 화장품은 국제적으로 인정된 표준에 따라 시험을 거쳐야 하며, 다음과 같이 내수 성능을 표시할 수 있다.
	효율성 수준
	내수 성능 표시

	총 40분 동안 내수성 시험을 거친
자외선 차단제가 포함된 화장품.
	내수성 또는 내수성(40)
[Water resistance 또는Water resistance (40)]

	총 80분 동안 내수성 시험을 거친
자외선 차단제가 포함된 화장품.
	진한 내수성 또는 진한 내수성(80)
Very water resistance 또는 Very water resistance (80)
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